
DCF - SERIES : ระบบบําบัดนํ�าเสียชนิดสองตัวกลางแบบเติมอากาศ ทรงแคปซล    ู BOD.out < 20 mg./l 
Specification Table (ตารางข้อมลการเลือกใชู้ )

 Revision Date : Jan 1,2014

Flow rate (m3 / day) ,ปริมาณนํ�าเสีย (ลบ.ม./วนั) 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Number of user (person) Residential(พกัอาศยั) 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500

จํานวนผ้ใชู้  (คน) Office (สาํนกังาน) 286 357 429 500 571 714 857 1000 1143 1286 1429

Factory (โรงงาน) 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

School (โรงเรียน) 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

BOD. (in) mg./l ,บีโอดี.เข้า (มก./ล) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

BOD. (out) mg./l,บีโอดี.ออก (มก./ล) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

BOD. Loading (Kg./day), ปริมาณภาระบรรทกบีโอดีุ (กก./วนั) 5.00 6.25 7.50 8.75 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00

Dimension (mm.),ขนาดถัง (มม.) Width (กวา้ง)

Height (สูง)

Length (ยาว) 5000 6000 7000 7500 8500 10500 8500 10000 11500 6500 x 2 7000 x 2

Volume of tank(m3 ), ความจ ุ(ลบ.ม.) 20.218 24.620 29.021 31.223 35.625 44.425 54.689 64.600 74.512 82.940 89.550

Weight (kg),นํ�าหนักถัง (กก.) Not Included Water 1150 1370 1600 1750 1960 2420 3200 3800 4400 T1=2600 T1=2700

Included Water 21,368 25,990 30,621 32,973 37,585 46,845 57,889 68,400 78,912 88,290 95,150

Pipe size (mm.),ขนาดท่อ (มม.) Inlet  (ระดบัท่อเขา้) 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

Outlet (ระดบัท่อออก) 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

Inlet - Outlet Pipe 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Air Blower 1 Air Capacity (m
3
/min) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.75 0.96 1.28 2.74 2.74 1.93 1.93

เครื_องเป่าอากาศ  1 Power (kw),กาํลงั(กโิลวตัต)์ 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 4.0 4.0 2.2 2.2

Air Blower 2 Air Capacity (m3/min) - - - - - - - - - 0.60 0.60

เครื_องเป่าอากาศ  2 Power (kw),กาํลงั(กโิลวตัต)์ - - - - - - - - - 0.75 0.75

Control panel(set) ,ต้ควบคมู ุ (ชุด) Outdoor,ชนิดภายนอก 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Specification
ข้อมลรายละเอียดู

Type
ชนิด DCF-20

Model(ร่นุ )
DCF-25 DCF-30 DCF-35 DCF-40 DCF-50 DCF3.0-60 DCF3.0-70 DCF3.0-80 DCF3.0-90 DCF3.0-100


